
Aantekeningen door de Fietsersbond Drechtsteden : 
controle VRI’s Mijlweg, Rijksstraatweg  ter verbetering

09-08-17

Uitleg
Fietsoversteken:  de kwaliteit van wegdek en belijning
Wachttijden:  tijd nadat je gedetecteerd bent / op de knop hebt gedrukt, tot groen.
Lusdetectie: is er een lus en doet deze het.
Terugmelding: is zichtbaar dat je gedetecteerd bent / op de knop hebt gedrukt.

We vonden 4 soorten knoppen:

E (eenvoudig) ,  L (led), LN (led nieuw), T ( met tekst)

We vonden 4 soorten terugmeldingen:

• Leds gaan allemaal aan bij  L en LN 
• Tekst verschijnt bij T
• A = aftellampjes  (foto rechts)
• G = geen enkele melding

Per kruising geven we aan welke combinatie(s) we vonden en de conclusies die we daaraan verbinden.

Algemene opmerkingen
– hoge verkeerslichten zijn voor fietsers niet handig, lager geplaatste lichtjes wél.
– er is geen uniformiteit op deze route
– vaak is er geen terugmelding : leidt tot roodlichtnegatie
– veel lussen (vooral de o.i. wat oudere) werken helemaal niet of niet goed

We fietsen van Noord naar Zuid :



1.  Mijlweg / Laan VN

Fietsoversteken:  OK
Wachttijden:  10 – 40s. Meestal aan de korte kant.  > OK
Lusdetectie:   OK
Terugmelding:  A  > OK
Knop: E



2. Mijlweg /  Leeuwenhoekweg

Fietsoversteken:  OK. 
Wachttijden:  10 – 30s. Meestal aan de korte kant. 
Lusdetectie: OK
Terugmelding:  A
Knop: E



3.  Lichten bij brugoversteek A16 > Zeehavenlaan

Fietsoversteken:  OK. 
Wachttijden:  10 – 60s. 
Lusdetectie:  zie tekst
Terugmelding: A
Knop: E of GEEN

Zuid > Noord : altijd groen, geen 
knop, waar dient dit licht voor ?

Noord > Zuid : lussen werken niet , lussen zo te zien overvloedig 
aanwezig, maar geen / zeer slechte respons.
Des te knellender omdat er GEEN knop aanwezig is !

Vanaf de brugoversteek:  E , A,  Geen detectie.  > ok



4. Mijlweg / Wieldrechtseweg / Kilkade

Fietsoversteken:  OK. 
Wachttijden:  10 – 60s. Meestal aan de korte kant  > OK

Maar doorgaand N-Z duurt soms 60+ , te lang: negatiegevaar.
Lusdetectie: zie tekst
Terugmelding: zie tekst
Knop: T

foto1: van Kilkade de Wieldrechtseweg op. Detectielus werkt niet .   Melding : T.
foto2: van Wieldrechtseweg naar Kilkade.  Detectielus werkt soms /niet.  . Melding: T.
foto 3: N > Z rechtdoor . Onzichtbare werkende detectie. Melding: T . Vaak (te) lange wachttijd.
Oversteek Mijlweg W > O :  detectie OK.  Knop / melding : LN

         O > W:  detectie OK.  Knop / melding : T



5.  Mijlweg / Simon de Danserweg

Fietsoversteken:  OK. 
Wachttijden:  10 – 40s. Meestal aan de korte kant. > OK
Lusdetectie: OK
Terugmelding: deels OK , zie tekst.

   Vanaf Simon de D-weg oversteken naar westen:
De Terugmelding werkt NIET goed : wachtstand 2 lichtjes (foto) na 
melding gaat alles uit, terwijl er nog geen groen is.*
Maken , liever vervangen door aftellampjes

*De normale situatie is:  
in rust: 2 ledjes; 
bij melding: alle ledjes; 
bij groen: alles gaat uit.

Doordat terugmelding via knoptype L gaat, valt dat niemand op en wordt er niet gewacht op groen: van de 31 
langskomende fietsers was er 1 !  die voor het licht stopte ….

Wij stellen voor hier overal meldingen type A (aftellampjes) te installeren.



6. Rijksstraatweg / Kamerlingh Onnesweg

Fietsoversteken:  OK. 
Wachttijden:  10 – 70s.  
Lusdetectie: doet helemaal niets
Terugmelding:  G (bestaat niet)
Knop: E

  Hier zou de detectie hersteld moeten worden en terugmelding met 
aftellampjes [type A] moeten worden aangebracht.

Bij de oversteek vanuit de Calandstraat het zelfde: lus werkt niet, 
wachttijden  >60 s.



7. Rijksstraatweg / Vierlinghstraat

Fietsoversteken:  OK. 
Wachttijden:  10 – 70s.  
Lusdetectie: doet helemaal niets, wel aangebracht, oud.
Terugmelding: bestaat niet: G
Knop: E.

Geldt zowel O > W  als  W > O  



8.  Rijksstraatweg / Zeemannweg

Fietsoversteken:  OK. 
Wachttijden:  10 – 30 s.  
Lusdetectie: geen
Terugmelding: bestaat niet [G]
Knop: E

Ook hier wellicht detectielus en vooral meldingen type A.



9 Rijksstraatweg / Rijksstraatweg

Fietsoversteken:  OK. 
Wachttijden:  10 – 90 s. Roodlichtnegatie ligt op de loer, zeker als het niet druk is.
Lusdetectie: geen lus  [op twee plaatsen detectoren bovenop, maar werken niet ?!]
Terugmelding:  G(een)
Knop: E.

foto 1 Oost-West
foto 2 West-Oost

Op deze kruising zouden zeker detectie en aftellampjes 
[type A] op zijn plaats zijn, zeker gezien de drukte en het 
vele gebruik door scholieren. 

Conclusie

– Veel punten kunnen aangepast aan modernere apparatuur.
– Vooral meldingen [liefst type A] moeten verbeterd worden op dat roodlichtnegatie wordt vermeden.
– Achterstallig onderhoud aanpakken.
– Wachttijden veelal redelijk; daar waar voor doorgaand verkeer te lang: aanpassen.

{bert bohlander}


